








Kompakt & Flexibel
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Bild-Bearbeitung Automatic Gradation Processing (G = Gradation)
 Frequency Processing (F = Frequenz)
 Equalization Processing (E = Smoothing)
 Hybrid Processing-Technologie 
 (Optimierung einzelner Frequenzbänder zur Detail-
 verbesserung und Signal-Rauschunterdrückung)

DICOM Support Standard
 1 x DICOM Store SCU
 1 x DICOM Worklist Management 

DICOM Support (optionale Erweiterung)
 DICOM Print SCU / DICOM MPPS SCU 
 DICOM Storage Commitment SCU
 maximal 2 weitere DICOM Store SCU
 maximal 2 weitere DICOM Print SCU

Bild-Ausgabe DICOM Print SCU (optionale Erweiterung)
 DICOM Store SCU (optionale Erweiterung)

Monitor 17“ Touch TFT Monitor

Mehrfachanschluss Unterstützung einer skalierbaren Vernetzung 
 von bis zu acht Reader- und Preview-Workstations

Abmessungen Kontroll-Einheit:  185 x 404 x 373 mm (B x T x H)
 Bedien-Einheit: 396 x 185 x 373 mm (B x T x H)

Bildspeicher ca. 160 GByte integrierte Bilddatenbank 
 (ca. 10 000 Aufnahmen)

Betriebsbedingungen 15 – 30° C, 35–80% RH, keine Kondensation

Eingangsinterface Ethernet 10/100/1000 Mbit /s Zubehör Verbindungskabel (5 m), Maus, Tastatur

 Technische Daten Regius 210 / Regius 210 MAMMO Reader-Einheit

Stand April 2010 · Technische Änderungen vorbehalten

 Optionale Erweiterungen Regius 210 / Regius 210 MAMMO

 Technische Daten Regius 210 / Regius 210 MAMMO Preview-Workstation CS-3

Spezifikationen
Zykluszeit ca. 36 Sekunden (35 x 35 cm, Standardauflösung) Bildanzeige ca. 10 – 24 Sekunden

Kassetten 35 x 43 cm, 35 x 35 cm, 24 x 30 cm, 18 x 24 cm,
 8 x 10", 10 x 12", 11 x 14", 
 18 x 24 cm Mammo, 24 x 30 cm Mammo 

Kassettenslots 1 x Eingabe, nach nur 4 Sekunden kann eine 
    zweite Kassette eingegeben werden 
 1 x Ausgabe, Ablagekapazität 4 Kassetten 

Kapazität Regius 210 / Regius 210 MAMMO

 112 Kassetten/h (18 x 24 cm, Standardauflösung)
 107 Kassetten/h (24 x 30 cm, Standardauflösung)
 100 Kassetten/h (35 x 35 cm, Standardauflösung)
  91 Kassetten/h (35 x 43 cm, Standardauflösung)
  70 Kassetten/h (18 x 24 cm, Mammoauflösung)
  55 Kassetten/h (24 x 30 cm, Mammoauflösung)

 Regius 210 HPS MAMMO

 224 Kassetten/h (18 x 24 cm, Standardauflösung)
 214 Kassetten/h (24 x 30 cm, Standardauflösung)
 200 Kassetten/h (35 x 35 cm, Standardauflösung)
 182 Kassetten/h (35 x 43 cm, Standardauflösung)
 140 Kassetten/h (18 x 24 cm, Mammoauflösung)
 110 Kassetten/h (24 x 30 cm, Mammoauflösung)

Pixel Standard-Kassetten und -Folien
 4020 x 4892, 5,0 LP / mm (HQ 35 x 43 cm)
 4020 x 4020, 5,0 LP / mm (HQ 35 x 35 cm)
 2700 x 3384, 5,0 LP / mm (HQ 24 x 30 cm)
 2020 x 2708, 5,0 LP / mm (HQ 18 x 24 cm)
 2280 x 3444, 5,0 LP / mm (HQ 10 x 12" )
 2280 x 2860, 5,0 LP / mm (HQ  8 x 10" )

 HQ-Mammographie-Kassetten und -Folien
 4040 x 5416, > 8,0 LP / mm (18 x 24 cm Mammo)
 5440 x 6776, > 8,0 LP / mm (24 x 30 cm Mammo)

Auflösung HQ- und Normal-Auslesemodus für alle Formate
 175 µm (Standard), 87,5 µm (High resolution)

 HQ-Mammographie für 
 Regius 210 MAMMO / Regius 210 HPS MAMMO

 43,75 µm, > 8,0 LP / mm (optionale Erweiterung)

Betriebsbedingungen 15 – 30° C, 35 – 80% RH

Netzanschluss 230 V~, ca. 1,1 kW

Abmessungen 580 x 580 x 1230 mm (B x T x H) 

Graustufen 4096 (12 bit) Gewicht ca. 170 kg 

Stand April 2010 · Technische Änderungen vorbehalten

Mammographie HQ-Mammographie-Option
 Auflösung: 43,75 µm, > 8,0 LP / mm 
 hohe Niedrigkontrast-Detailerkennbarkeit
 Mammographiefolie CP-1M 
 Kassettenformate: 18 x 24 cm und 24 x 30 cm
 erfüllt EUREF-Richtlinien für digitale Mammographie
 und Mammo-Screening

Spezialaufnahmen Software-Erweiterung für Ganzbein- und 
 Wirbelsäulenaufnahmen

Analysefunktion Analysesoftware zur erweiterten Auswertung von
 Bild- und Systemdaten

Bild- und Auftragsverteilung (Studysharing)
 Abgleich aller Bilddaten und der Worklist zwischen
 den einzelnen Preview-Workstation CS-3
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